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A = 2460 mm

B = 2230 mm

1 = 1960 mm

2 = 2190 mm

3 = 2030 mm

DIM

segatrice automatica

elettroidraulica 

a nastro

per il taglio da 0° a +60°.

È dotata oltre al ciclo di taglio automatico, 
anche del ciclo semiautomatico,
semiautomatico/dinamico e manuale.

peso e dimensioni

RANGE di taglio

caratteristiche prestazionali

Specifiche nastro     2950x27x0.9 mm

Velocità rotazione lama    15÷100 m/min - 1 Velocità

Potenza motore lama    2.2 Kw

Corsa sistema di alimentazione   600 mm

Velocità del carrello di alimentazione   4 m/min

Peso max. che può trascinare l’alimentatore  1360 Kg

Capienza della vasca del liquido refrigerante  120 L

Capienza del serbatoio della centralina idraulica  35 L

Potenza totale assorbita    3.895 Kw    

Altezza del piano di lavoro 870 mm

Peso                                           965 kg

Apertura massima morsa    285 mm

Lunghezza non più alimentabile   260 mm

Taglio minimo     10 mm

Capacità di taglio con sistema per taglio a fascio 170x130 mm

0° / mm      250 230 280x200

+45° / mm     190 180 180x180

+60° / mm     120 110 110x110

Forza, versatilità: l'abbinata vincente della segatrice automatica a nastro 
per il taglio di pieni anche in angolo


