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MEP Group representa a evolugdo natural no
mundo daqueles conhecimentos, tecnologias e
valores desenvolvidos e reforgados nos 50 anos
de vida da MEP.

Hoje, a MEP Group estd presente localmente
nos maiores mercados de referéncia, detendo
posicdes de lideranga nos mercados mais
importantes, e opera com unidades produtivas
na ltdlia, Canadd, Estados Unidos e China,
onde produz cerca de 12000 maquinas/ano,
distribuidas em mais de 50 paises gracas a
colaboragdo preciosa de distribuidores locais
qualificados e/ou empresas diretas (China,
Brasil).

A gama de produtos, capaz de satisfazer as
exigéncias de uma vasta faixa de clientes,
parte das mdquinas com Controle Numérico
para chegar as méquinas manuais, passando
por uma oferta de méquinas autométicas e
semiautomaticas com capacidade de corte de
até 1500 mm,
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UMA HISTORIA
FAMILIAR

MEP TV 300 O primeiro modelo de serra de disco
abrasivo fabricada em série




FEITA DE COMPROMETIMENTO

E PAIXAO

0 nascimento da empresa  estd
enraizado em uma das tantas familias do
empreendedorismo italiano e num territério
rico de gente trabalhadora, histdria e arte.
Uma realidade, a da MEP, nascida em uma
pequena oficina no centro histérico de
Pergola, uma cidadezinha italiana situada na
regido italiana das Marcas, na provincia de
Pesaro-Urbino.

Foi aqui que Enzo Magnani iniciou suas
atividades como mecénico, colocando
em uso o que tinha aprendido durante a
guerra com as tropas anglo-americanas
estacionadas na Itdlia. Da sua pequena
oficina mecéanica e do seu engenho nasceu
a primeira serra que, com o boca a boca,
passou a ser encomendada pelas pequenas
empresas que operavam nas cidades
vizinhas. Todavia, foi com a contribuicdo

do filho Ezio - que Enzo pds para trabalhar
consigo ainda bem jovem - que a MEP se
expandiu.

Ezio, com o apoio do ponto de vista
organizacional proporcionado pelo
novo sécio Giampaolo Garattoni, dirigiu
o crescimento comercial e orientou o
desenvolvimento tecnoldgico dos produtos e
dos processos produtivos, tornando-se assim
0 ponto de referéncia para seus funciondrios.
Enzo - que infelizmente morreu jovem, com
apenas 52 anos - nao pdde presenciar 0s
tantos sucessos da sua empresa.

E foi uma pena porque daquele momento em
diante a expansdo foi continua; teve inicio
a escalada de empresa local a operador
global, com a aquisicdo e fundacao de vdrias
empresas sob a marca MEP GROUP.

ENZO MAGNANI

EZI0O MAGNANI
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211-1/HB

As PH 211-1, serras manuais de fita para cortes de
0° a +60° sao fornecidas também numa versao
com dispositivo HB para executar cortes simples
sem operador, mantendo mesmo assim também
o ciclo de corte manual (o dispositivo HB estd

e
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disponivel apenas nas versdes trifsicas).

CICLO DE CORTE HB:

Uma vez colocado a barra e fechado a morsa,
inicia-se a fase de corte que utiliza 0 peso do
arco controlado por um circuito hidrdulico para
regular a velocidade de descida; a fita para
assim que o corte é feito, o arco é levantado
manualmente até a posi¢do necessaria para 0
avanco da barra e blogueado mediante valvula
hidréulica com comando manual.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Estruturas robustas de ferro fundido que
permitem obter tensdes da fita de 700 kg.

- Quadro eléctrico com conjunto de
cabos totalmente identificados, stand-by,
interruptor geral com dispositivo de bloqueio,
proteccdo contra curtos-circuitos, disjuntor
termomagnético de sobrecarga, bobina de
tensdo minima, sistema de baixa tensdo de 24
Volts).

- Pega de comando IP55.

- Polia motriz bloqueada com acoplamento que
permite a fixagdo firme dela mantendo porém a
possibilidade da regulagdo axial.

- Cabecotes de guia da lamina com 6 plaquetas
de WIDIA para garantir nmaior estabilidade.

- Batentes de paragem a 0° e +60° com alavanca
para o bloqueio a qualquer angulo intermédio.

- Articulagdo da cabega com rolamentos cénicos
pré-carregados.

- Morsa com alavanca de bloqueio rapido.

- Bomba eléctrica para a lubrificacdo e
refrigeracao da fita,

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Fita bimetalica para macicos e perfilados.

- Manual de instrugdes e para o pedido de pecas
sobresselentes.

ACESSORIOS - PAG 47 - N°
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261-1/HB

As PH 261-1, serras manuais de fita para cortes de
0° a +60° sao fornecidas também numa versao
com dispositivo HB para executar cortes simples
sem operador, mantendo mesmo assim também
o ciclo de corte manual.

CICLO DE CORTE HB:

Uma vez colocado a barra e fechado a morsa,
inicia-se a fase de corte que utiliza o0 peso do
arco controlado por um circuito hidrdulico para
regular a velocidade de descida; a fita para
assim que o corte é feito, 0 arco é levantado
manualmente até a posicdo necessaria para o
avango da barra e blogueado mediante valvula
hidréulica com comando manual.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Estruturas robustas de ferro fundido que
permitem obter tensdes da fita de 900 kg.

- Quadro eléctrico com conjunto de
cabos totalmente identificados, stand-by,
interruptor geral com dispositivo de blogueio,
protecgdo contra curtos-circuitos, disjuntor
termomagnético de sobrecarga, bobina de
tensdo minima, sistema de baixa tensdo de 24
Volts),

- Pega de comando IP55.

- Polia motriz bloqueada com acoplamento que
permite a fixacdo firme dela mantendo porém a
possibilidade da regulagéo axial.

- Cabegotes de guia da lamina com 6 plaquetas
de WIDIA para garantir nmaior estabilidade.

- Batentes de paragem a 0° e +60° com alavanca
para o bloqueio a qualquer angulo intermédio.

- Articulagdo da cabega com rolamentos cnicos
pré-carregados.

- Morsa com alavanca de blogueio rapido.

- Bomba eléctrica para a lubrificagdo e
refrigeracao da fita.
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- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Fita bimetélica para macicos e perfilados.

- Manual de instrugdes e para o pedido de pecas
sobresselentes.
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= PH

262

PH 262, serra manual de fita para cortes de +60°
a-45°,

- Na versdo trifdsica, esté disponivel a variante HB,
para execucdo, além do corte manual, de cortes
dnicos sem intervengdo do operador.

(CICLO DE CORTE consulte PH 262 HB

ALGUMAS CARACTERISTICAS

- Robusta estrutura fundida que permite obter um
tensionamento elevado e constante da fita (900
kg).

- Ampla superficie de trabalho com mesa giratdria
para cortes em qualquer angulo sem interferéncia
com a lamina.

- Morsa deslizante transversalmente a direita e a
esquerda do corte, completa com dispositivo de
aperto rapido.

- Quadro eléctrico com conjunto de cabos
totalmente identificados, stand-by, interruptor
geral com dispositivo de bloqueio, protecgédo

PH 262 - PH262 HB

{

contra curtos-circuitos, disjuntor termomagnético
de sobrecarga, bobina de tensdo minima, sistema
de baixa tenséo de 24 Volts).

- Pega de comando IP55.

- Polia motriz bloqueada com acoplamento que
permite a fixagdo firme dela mantendo porém a
possibilidade da regulagdo axial.

- Guias de lamina com plaquetas de metal duro
para garantir estabilidade e precisdo do corte.

- Batentes a -45°, 0° e +60° com alavanca de
travamento em qualquer angulo intermedidrio.
- Cabegote montado em rolamentos conicos pré-
carregados.

- Bomba elétrica trifdsica para a lubro-refrigeracao
da fita.

- Dispositivo de limpeza da lamina com escova.

- Fita bimetalica para macicos e perfilados.

- Manual de instrugdes e para o pedido de pegas
sobresselentes.
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262 HB

PH 262 HB, para além do corte no modo manual, a
serTa executa cortes simples sem operador.
CICLO DE CORTE HB:

- Uma vez colocado a barra e fechado a morsa,
inicia-se a fase de corte que utiliza 0 peso do arco
controlado por um circuito hidraulico para regular
a velocidade de descida; a fita para assim que o
corte é feito, 0 arco é levantado manualmente
até a posicdo necessaria para o avango da barra
e blogueado mediante valvula hidraulica com
comando manual.

Caracteristicas: (ver SHARK 262).

PH 262HB

&°1

PH 262 - PH62HB
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SHARK

281

SHARK 281, serra manual de fita para o corte
de 0° a +60° Nas versdes MA (com morsa
pneumatica), a abertura e o fecho da morsa
sdo feitos mediante valvula comandada
manualmente (opcional com comando por
pedal). )

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Quadro eléctrico (conjunto de cabos totalmente
identificados, stand-by, interruptor geral munido
de dispositivo de blogueio da porta com
cadeado, comutador de velocidade, dispositivo
de emergéncia, disjuntor termomagnético de
sobrecarga, bobina de tensdo minima, protecgdo
contra a falha de fase, sistema de baixa tensdo
alimentado com 24 Volts).

SHARK 281/281CCS

- Pega de comando IP55.

- Morsa com alavanca de blogueio rapido.

- Transdutor hidraulico para visualizar a tensdo
da fita.

- Bomba eléctrica para a lubrificagdo e
refrigeracdo da fita.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Mola dupla para o retorno da cabega.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel,

- Brago de apoio da barra munido de rolo,
preparado para a aplicacdo dos planos de carga.
- Fita bimetalica para macicos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugGes e para o pedido
de pecas sobresselentes.

- 0 dispositivo CCS pode ser fornecido como
kit opcional para a instalagdo em méquinas ja
produzidas.
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SHARK

281CCS/MA

Shark 281 CCS (Cut Control System), serra de fita
para o corte de 0° a +60°.

- Para além do corte no modo manual, a serra
executa cortes simples sem operador, utilizando
0 peso do cabegote controlado por um travdo
hidrdulico; uma vez executado o corte, 0
arco ¢ levantado manualmente até a posicdo
necessdria para 0 avango da barra.

Na versdo com morsa pneumatica (MA), a
abertura e o fecho da morsa séo feitos mediante
valvula comandada manualmente (opcional com
comando por pedal).

- Todas as versoes deste modelo podem ser
fornecidas, a pedido, também com o pedestal
desmontado.

CARACTERISTICAS: (ver Shark 281).

SHARK 281/281CCS
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SHARK

281 SXIEVO

SHARK 281 SXI evo, serra de fita, semi-automatica
electro-hidréaulica, para o corte de 0° a +60°.

- Maquina com microprocessador com um eixo
controlado, gerida pelo controlador MEP de
dltima geracédo projectado exclusivamente para
as suas serras semi-automaticas.
FUNCIONAMENTO: Apés o inicio do ciclo
mediante botdo acontecem: - fecho da morsa e
arrangue do motor - descida do cabegote para o
corte - paragem do motor - retorno do cabegote
- abertura da morsa.

Maquina fornecida de série s6 com

funcionamento em ciclo semi-automatico que,
a pedido, pode ser encomendada com os ciclos
de corte suplementares (OPCIONAL): manual
e semi-automético dinamico (ciclo semi-
automético dindmico: baixando manualmente o
cabecote até a posicdo desejada e premindo o
botdo situado na pega, dé-se inicio a um ciclo
semi-automatico).
- CICLOS DOWN-UP: quando se utiliza para o
trabalho os ciclos SEMIAUTOMATICO, o botdo
DOWN permite comandar a parada do cabegote
e da rotacdo da fita no final do corte, mantendo
a morsa fechada. A subida do cabecote e a
abertura da morsa sdao comandadas mediante
0 botdo UP.




ALGUMAS CARACTERISTICAS:

-Consolas comtodos os comandos centralizados,
montada num brago articulado.

- Teclado em membrana de baixa tensdo, em
poliéster, com botdes termoformados, sensagéo
tactil e sinal acUstico aguando do accionamento.
- Display para visualizar: + diagnéstico + alarmes
(descri¢do das causas) + estado das entradas e
das saidas + contagem dos cortes + empregado
para o corte executado + absorcdo do motor
da lamina + tensdo da lamina + velocidade da
lamina + visualizagdo numérica da posicdo do
cabecote.

- Programa munido de varios ciclos de corte
especiais.

- Centralina hidraulica, de dltima geracdo, de

ACESSORIOS - PAG 47 - N°

o o =

elevada eficiéncia e baixo consumo de energia.
- Duas velocidades de rotagdo da fita (36/72
m/min.) com a possibilidade de encomendar a
serra equipada com inversor electronico para
permitir a regulagdo continua da velocidade da
fita (de 152100 m/min.).

- Programacéo dos limites do curso da cabega
operadora a partir da consola, em funcdo das
dimensdes das barras a cortar.

- Tensdo da serra com accionamento manual,
através de transdutor electronico com
visualizagdo no display.

- Pedestal com tanque extraivel para o liquido
refrigerante.

- Bomba eléctrica para a lubrificacdo e
refrigeracdo da fita.

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo minima da serra (OPCIONAL)
além da lubrificagdo tradicional com dleos
emulsiondveis presente de série.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Méquina preparada para a deslocacdo com
transpallet.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel.

- Braco de apoio da barra munido de rolo,
preparado para a aplicagdo dos planos de carga.
- Fita bimetélica para macicos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pecas sobresselentes.
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SHARK

281NC 5.0

SHARK 281 NC 5.0, serra automatica electro-
hidraulica de fita, com funcionamento também
em ciclo semi-automatico, semi-automatico/
dinamico e manual para o corte de 0° a +60°.

- Maquina com controle numérico com o novo
CNC: MEP 50-Windows “CE" Based, projetado
pela MEP para a automagdo das mdquinas
produzidas por ela.

ACESSORIOS - PAG 47 - N° 02-03-04-10-11-14-15-17-33-34-49-57-58-60-72-73-80
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ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Interface com o usuério provida de mostrador
com tela de toque de 7 polegadas e botbes
mecanicos, para as fungdes operacionais da
serra, que garante uma utilizagdo confidvel,
simples e intuitiva, além do controle de todos os
parametros de corte em tempo real.

- Registo de alarmes e erros com a possibilidade
de ver a histdria dos eventos ocorridos.

- Inversor electrénico para a regulagao continua
da velocidade da fita de 15.a 100 m/min.

- Centralina hidrdulica, de Ultima geracdo, de
elevada eficiéncia e baixo consumo de energia.
- Sistema de alimentagdo com curso de 600 mm
(repetivel para cortar em qualquer comprimento),
com motor montado em rolamentos conicos
contrapostos pré-carregados e contraporca de
recirculacdo de esferas.

- Aquisicdo automatica da posicdo de inicio do
corte.

- Posicionamento do cabecote de corte e

0 @

movimentacdo do carro alimentador mediante
joystick.

- Controlo automdtico da forca de corte com
servo-vélvula montada directamente no cilindro.
- Tanque para o liquido refrigerante montado
no pedestal, com par de electrobombas de alto
caudal para a lubrificagdo e refrigeragéo da fita e
gaveta para as aparas que pode ser substituida
por um eliminador de aparas motorizado
(OPCIONAL).

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo  minima da serra (OPCIONAL)
além da lubrificacdo tradicional com 6leos
emulsiondveis presente de série.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Maquina preparada para a deslocagdo com
transpallet.

- Fita bimetdlica para macicos e perfilados.

- Chaves, manual de instrucGes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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SHARK

282

SHARK 282, serra manual de fita para o corte de
-45° 3 +60°,

Na versdo MA (com morsa pneumdtica), a
abertura e o fecho da morsa sao feitos mediante
valvula comandada manualmente (opcional com
comando por pedal).

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Transdutor hidraulico para visualizar a tensdo
da fita.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Mola dupla para o retorno da cabega.

- Grupo de aperto corredico longitudinalmente
a direita/esquerda, com morsa de aproximagao
rapida.

- Ampla superficie de trabalho com plano
giratério montado sobre um rolamento de rolos
com 265 mm de didmetro, pré-carregado com
rolamento axial.

SHARK 282/282CCS

- Batentes de precisdo programados para o corte
a-45° 0° +45° e +60°.

- Pedestal com tanque extraivel para o liquido
refrigerante.

- Bomba eléctrica para a lubrificagdo e
refrigeracao da fita.

- Méquina preparada para a deslocagdo com
transpallet.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel,

- Brago de apoio da barra munido de rolo,
preparado para a aplicacdo dos planos de carga.
- Fita bimetalica para macicos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pecas sobresselentes.

- 0 dispositivo CUT CONTROL SYSTEM pode ser
fornecido como kit opcional para a instalagdo
em maquinas ja produzidas.

ACESSORIOS - PAG 47 - N°
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SHARK

282 CCS/MA

Shark 282 CCS (Cut Control System), serra de
fita para o corte de -45° a +60°.

- Para além do corte no modo manual, a serra
executa cortes simples sem operador, utilizando
0 peso do cabegote controlado por um travao
hidrdulico; uma vez executado o corte, o
arco é levantado manualmente até a posicao
necessaria para 0 avango da barra.

Na versdo com morsa pneumédtica (MA), a
abertura e o fecho da morsa sao feitos mediante
valvula comandada manualmente (opcional
com comando por pedal).

CARACTERISTICAS: (ver Shark 282)

ACESSORIOS - PAG 47 - N° 02-03-04-09-12-20-34-57-72-80
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SHARK

282 SXI EVO

SHARK 282 SXI evo, serra de fita, semi-automatica
electro-hidraulica, com funcionamento também
em ciclo manual e semi-automdtico dinamico,
para o corte de -45° a +60°,

- Maquina com microprocessador com um eixo
controlado, gerida pelo controlador MEP de
dltima geracdo projectado exclusivamente para
as suas serras semi-automaticas.

- Ciclo semi-automético, apds o inicio do ciclo
acontecem: - fecho da morsa e arranque do
motor - descida do cabegote para o corte
- paragem do motor - retorno do cabegote -
abertura da morsa.

- Ciclo semi-automético dinamico: baixando
manualmente o cabegote até a posicdo desejada
e premindo o botdo situado na pega, da-se inicio
a um ciclo semi-automatico.

- CICLOS DOWN-UP: quando se utiliza para o
trabalho os ciclos SEMIAUTOMATICO, o botdo
DOWN permite comandar a parada do cabegote
e da rotacdo da fita no final do corte, mantendo
a morsa fechada. A subida do cabecote e a
abertura da morsa sdao comandadas mediante
0 botéo UP.




ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Consolas com todos os comandos centralizados,
montada num brago articulado.

- Teclado em membrana de baixa tensdo, em
poliéster, com botdes termoformados, sensagdo
tactil e sinal acUstico aquando do accionamento.

- Display para visualizar: + diagndstico + alarmes
(descricdo das causas) + estado das entradas e
das saidas + contagem dos cortes + empregado
para 0 corte executado + absor¢do do motor da
lamina +tensdo da lamina + velocidade da lamina
+ visualizagdo numérica da posicdo do cabegote.
- Pega de comando do ciclo manual a 24V IP55.

- Programa munido de varios ciclos de corte
especiais.

- Centralina hidraulica, de Ultima geragdo, de
elevada eficiéncia e baixo consumo de energia.

- Ampla superficie de trabalho com plano giratdrio
montado sobre um rolamento de rolos com 265
mm de didmetro, pré-carregado com rolamento
axial.

- Duas velocidades de rotagdo da fita (36/72 m/
min.) com placa PREPARADA para alojar o inversor
electronico que permite a regulacdo continua da
velocidade da fita (de 15 a 100 m/min.).

- Programagdo dos limites do curso da cabeca
operadora a partir da consola, em funcdo das
dimensdes das barras a cortar.

- Tensdo da serra com accionamento manual,
através de transdutor electrénico com visualizagdo
no display.

- Pedestal com tanque extraivel para o liquido
refrigerante.

-Bomba eléctrica para a lubrificagdo e refrigeragdo

g @

da fita.

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificagdo minima da serra (OPCIONAL) além da
lubrificacdo tradicional com dleos emulsiondveis
presente de série.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza de
[aminas.

- Méquina preparada para a deslocagdo com
transpallet.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel,

- Brago de apoio da barra munido de rolo,
preparado para a aplicacdo dos planos de carga.
- Fita bimetdlica para macigos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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SHARK

331-1NC 5.0 spiper

SHARK331-1NC 5.0 spider, serra de fita automética
eletro-hidraulica com funcionamento também
em ciclo semiautomatico para cortes de 0°a
+60°,

- Méquina com controle numérico com o novo
CNC: MEP 50-Windows “CE" Based, projetado
pela MEP para a automagdo das méquinas
produzidas por ela.

ALGUMAS CARACTERISTICAS

- Interface com o usudrio provida de mostrador
com tela de toque de 7 polegadas e botdes
mecanicos, para as fungbes operacionais da
serra, que garante uma utilizagdo confidvel,
simples e intuitiva, além do controle de todos 0s
parametros de corte em tempo real.

- Console de programacdo com todos os
comandos centralizados, montado em um
pllpito fixo a partir do qual o operador pode
gerenciar todas as operacdes de programagéo e
controle em condigdes de total seguranca.
-Registro de alarmes e erros, com a possibilidade
de visualizar a histdria dos eventos ocorridos.

- Inversor eletrdnico para a regulagem continua
da velocidade da fita (de 15 a 100 m/min.).
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- Unidade hidraulica de Ultima geracdo, de
elevada eficiéncia e baixo consumo de energia.
- Sistema de alimentagéo com curso de 600 mm
(repetivel para cortar qualquer comprimento),
com motor Stepper, fuso montado em rolamentos
cbnicos contrapostos pré-carregados e castanha
de esferas recirculantes.

- Carter de protegdo do alimentador com
interruptor de fim de curso de seguranga em
caso de abertura durante o ciclo de corte.

- Aquisigdo automatica da posicao e de inicio do
corte,

- Transdutor eletronico de ajuste da tensdo da
ldmina.

- Controle automético da forca de corte com
servovalvula proporcional montada diretamente
no cilindro.

- Controle da rotagdo da fita com fungdo de
parada em tempo real no caso de ferramenta
blogueada.

- Rolos reguléveis para o corte em feixes em uma
(nica fila.

- Guia para a descarga das pegas regulavel.

- Tanque para o liquido refrigerante extraivel,
com par de eletrobombas de alta vazdo para a
lubrificacdo e refrigeracao da fita, e gaveta para
0s cavacos que pode ser substituida por um
eliminador de cavacos motorizado com rosca

sem fim (OPCIONAL).

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo  minima da lamina (OPCIONAL)
além da lubrificacdo tradicional com dleos
emulsiondveis presentes de série.

- Comando suplementar mediante pedal com
dispositivo de emergéncia (OPCIONAL).

- Dispositivo de limpeza da lamina com escova.
- Sinalizador actstico e luminoso com luz
intermitente em caso de parada da maquina.

- Mé&quina preparada para o deslocamento com
transpallet.

- Fita bimetdlica para pecas macicas e perfis.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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SHARK

332-1CCS

SHARK 3321 CCS, serra de fita com
funcionamento em ciclo manual e CCS (Cut
Control System) para cortes compreendidos
entre -45° e +60°,

- Funcionamento do ciclo CCS: uma vez colocado
a barra e fechado a morsa, inicia-se a fase de
corte que utiliza o peso do arco controlado por
um circuito de travagem hidraulico para regular
a velocidade de descida do cabegote; assim que
o corte é feito, 0 arco é levantado manualmente
até a posicdo necessaria para o avango da barra.




ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Sistema eléctrico (conjunto de cabos
totalmente identificados, stand-by, interruptor
geral munido de dispositivo de blogueio da porta
com cadeado, interruptor do motor, dispositivo
de emergéncia, disjuntor termomagnético de
sobrecarga, bobina de tensdo minima, protecgdo
contra a falha de fase, sistema de baixa tensdo
alimentado com 24 Volts).

- Plano giratdrio (montado sobre um rolamento
de rolos com 420 mm de didmetro, pré-carregado

com rolamento axial) munido de chapas de aco
substituiveis na superficie de trabalho.

- Transdutor electrénico de tensdo da fita com
visualizagdo na consola.

- Morsa manual com sem-fim e aproximacao
rapida.

- Pedestal com tanque para o liquido refrigerante
e gaveta para as aparas.

- Bomba eléctrica para a lubrificagdo e
refrigeracdo da fita.

g i@

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel.

- Maquina preparada para a deslocacdo com
transpallet.

- Fita bimetélica para macigos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugées e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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SHARK

332-1SXIEVO

SHARK 332-1 SXI evo, serra semi-automatica
electro-hidraulica, com funcionamento também
em ciclo manual e semi-automatico dindmico,
para cortes de -45° a +60°.

- Maquina com microprocessador com um eixo
controlado, gerida pelo controlador MEP de
dltima geracdo projectado exclusivamente para
as suas serras semi-automaticas.

- Ciclo semi-automético, apds o inicio do ciclo
acontecem: - fecho da morsa e arranque do
motor - descida do cabegote para o corte
- paragem do motor - retorno do cabegote -
abertura da morsa.

- Ciclo semi-automético dinamico: baixando
manualmente o cabegote até a posicdo desejada
e premindo o botdo situado na pega, da-se inicio
a um ciclo semi-automatico.

- CICLOS DOWN-UP: quando se utiliza para o
trabalho os ciclos SEMIAUTOMATICO, o botdo
DOWN permite comandar a parada do cabegote
e da rotacdo da fita no final do corte, mantendo
a morsa fechada. A subida do cabecote e a
abertura da morsa sdo comandadas mediante
0 botéo UP.




ALGUMAS CARACTERISTICAS:

-Consolas comtodos os comandos centralizados,
montada num brago articulado.

- Teclado em membrana de baixa tensao, em
poliéster, com botdes termoformados, sensagéo
tactil e sinal acUstico aguando do accionamento.
- Display para visualizar: + diagndstico + alarmes
(descri¢do das causas) + estado das entradas e
das saidas + contagem dos cortes + empregado
para 0 corte executado + absorcdo do motor
da lamina + tensdo da lamina + velocidade da
lamina + visualizagdo numérica da posi¢do do
cabecote.

- Pega de comando do ciclo manual a 24V, IP55.
- Programa munido de vérios ciclos de corte
especiais.

- Centralina hidraulica, de dltima geragdo, de
elevada eficiéncia e baixo consumo de energia.
- Plano giratdrio (montado sobre um rolamento
de rolos com 420 mm de didmetro, pré-carregado
com rolamento axial) munido de chapas de ago
substituiveis na superficie de trabalho.

- Duas velocidades de rotagdo da fita (40/80
m/min.) com placa PREPARADA para alojar o
inversor electronico que permite a regulagdo
continua da velocidade da fita (de 15 a 100 m/
min.).

- Programacéo dos limites do curso da cabeca
operadora a partir da consola, em fungdo das

ACESSORIOS - PAG 47 - N°

dimensdes das barras a cortar.

- Grupo de aperto corredico longitudinalmente a
direita/esquerda, com morsa de aproximacao
rapida e funcionamento automatico também em
ciclo manual.

- Tensdo da serra com accionamento manual,
através de transdutor electronico com
visualizagao no display.

- Pedestal que permite recuperar totalmente o
liquido refrigerante mesmo durante a realizagao
de cortes aos méximos angulos.

- Pedestal com tanque para o liquido refrigerante
e gaveta para as aparas.

- Bomba eléctrica para a lubrificacdo e
refrigeragdo da fita,

0 @

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo  minima da serra (OPCIONAL)
além da lubrificacdo tradicional com dleos
emulsiondveis presente de série.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- M4quina preparada para a deslocagdo com
transpallet,

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel.

- Brago de apoio da barra munido de rolo,
preparado para a aplicacdo dos planos de carga.
- Fita bimetdlica para macicos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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SHARK

332-1NC 5.0

SHARK 332-1 NC 50, serra de fita electro-
hidrdulica com  multimicroprocessador e
funcionamento em ciclo automatico, semi-
automatico, ~ semi-automético/dindmico e
manual (Ciclo automético para cortes de 0° a
+60°; Ciclo semi-automético, semi-automatico
dinamico e manual para cortes de -45° a +60°).
- Os ciclos de corte manual ou semi-automatico/
dindmico sdo desvinculados de qualquer
parametro programado para permitir a execugao
de cortes fora da série.

- Méquina com controle numérico com o novo
CNC: MEP 50-Windows “CE" Based, projetado
pela MEP para a automagdo das mdaquinas
produzidas por ela.
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ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Interface com o usuério provida de mostrador
com tela de toque de 7 polegadas e botbes
mecanicos, para as fungdes operacionais da
serra, que garante uma utilizagdo confidvel,
simples e intuitiva, além do controle de todos os
parametros de corte em tempo real.

- Consola com todos os comandos centralizados,
montada num braco articulado para ser
colocada com facilidade em todas as posicoes
de trabalho para o controlo dos comandos e do
botdo de EMERGENCIA.

- Registo de alarmes e erros com a possibilidade
de ver a histdria dos eventos ocorridos.

- Inversor electrénico para a regulagdo continua
da velocidade da fita (de 15 a 100 m/min.).

- Centralina hidraulica, de Ultima geragdo, de
elevada eficiéncia e baixo consumo de energia.
- Plano giratdrio (montado sobre um rolamento
de rolos com 420 mm de didmetro, pré-carregado
com rolamento axial) munido de chapas de ago
substituiveis na superficie de trabalho.

- Sistema de alimentagdo com curso de 600 mm
(repetivel para cortar em qualquer comprimento),
com motor montado em rolamentos conicos
contrapostos pré-carregados e contraporca de

0 @

recirculacdo de esferas.

- Posicionamento do cabegote de corte e
movimentacdo do carro alimentador mediante
joystick.

- Aquisicdo automatica da posicao de inicio do
corte.

- Transdutor electrénico de tensdo da serra.

- Controlo automético da forca de corte com
servo-valvula montada directamente no cilindro.
- Tanque para o liquido refrigerante montado
no pedestal, com par de electrobombas de alto
caudal para a lubrificagdo e refrigeragédo da fita e
gaveta para as aparas que pode ser substituida
por um eliminador de aparas motorizado
(OPCIONAL).

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo  minima da serra (OPCIONAL)
além da lubrificacdo tradicional com dleos
emulsiondveis presente de série.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- M4quina preparada para a deslocagdo com
transpallet,

- Fita bimetdlica para macigos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pecas sobresselentes.
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SHARK

382-1SXIEVO

SHARK 382-1 SXI evo, serra semi-automatica
electro-hidraulica, com funcionamento também
em ciclo manual e semi-automatico dindmico,
para cortes de -45° a +60°.

- Maquina com microprocessador com um eixo
controlado, gerida pelo controlador MEP de
dltima geracdo projectado exclusivamente para
as suas serras semi-automaticas.

- Ciclo semi-automético, apds o inicio do ciclo
acontecem: - fecho da morsa e arranque do
motor - descida do cabegote para o corte
- paragem do motor - retorno do cabecote -
abertura da morsa.

- Ciclo semi-automético dinamico: baixando
manualmente o cabegote até a posicdo desejada
e premindo o botdo situado na pega, da-se inicio
a um ciclo semi-automatico.

- CICLOS DOWN-UP: quando se utiliza para o
trabalho os ciclos SEMIAUTOMATICO, o botéo
DOWN permite comandar a parada do cabegote
e da rotacdo da fita no final do corte, mantendo
a morsa fechada. A subida do cabecote e a
abertura da morsa sdao comandadas mediante
0 botéo UP.




ALGUMAS CARACTERISTICAS:

-Consolas comtodos os comandos centralizados,
montada num brago articulado.

- Teclado em membrana de baixa tensao, em
poliéster, com botdes termoformados, sensagéo
tactil e sinal acUstico aguando do accionamento.
- Display para visualizar: + diagndstico + alarmes
(descri¢do das causas) + estado das entradas e
das saidas + contagem dos cortes + empregado
para 0 corte executado + absorcdo do motor
da lamina + tensdo da lamina + velocidade da
lamina + visualizagdo numérica da posi¢do do
cabecote.

- Pega de comando do ciclo manual a 24V, IP55.
- Programa munido de vérios ciclos de corte
especiais.

- Centralina hidraulica, de dltima geragdo, de
elevada eficiéncia e baixo consumo de energia.
- Plano giratdrio (montado sobre um rolamento
de rolos com 420 mm de didmetro, pré-carregado
com rolamento axial) munido de chapas de ago
substituiveis na superficie de trabalho.

- Duas velocidades de rotagdo da fita (40/80
m/min.) com placa PREPARADA para alojar o
inversor electronico que permite a regulagdo
continua da velocidade da fita (de 15 a 100 m/
min.).

- Programacéo dos limites do curso da cabeca
operadora a partir da consola, em fungdo das

ACESSORIOS - PAG 47 - N°

dimensdes das barras a cortar.

- Grupo de aperto corredico longitudinalmente a
direita/esquerda, com morsa de aproximacao
rapida e funcionamento automatico também em
ciclo manual.

- Tensdo da serra com accionamento manual,
através de transdutor electronico com
visualizagao no display.

- Pedestal que permite recuperar totalmente o
liquido refrigerante mesmo durante a realizagao
de cortes aos méximos angulos.

- Tanque para o liquido refrigerante montado
no pedestal, com bomba eléctrica para a
lubrificagdo e a refrigeracdo da fita e gaveta
para as aparas que pode ser substituida por um

0 @

eliminador de aparas motorizado (OPCIONAL).

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo minima da serra (OPCIONAL)
além da lubrificacdo tradicional com 6leos
emulsiondveis presente de série.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Méquina preparada para a deslocacdo com
transpallet.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel.

- Brago de apoio da barra munido de rolo,
preparado para a aplicacdo dos planos de carga.
- Fita bimetélica para macicos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pecas sobresselentes.
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SHARK

452-1 SXIEVO

SHARK 452-1 SXI evo, serra semi-automatica
electro-hidraulica, com fita de 4500x34x11 mm,
para o corte de tubos, perfilados e traves de até
450x320 mma 0°.

- Maquina muito versétil que permite executar
cortes compreendidos entre -60° e +60°.

CICLO DE CORTE:

- uma vez colocada a barra, apds o inicio do ciclo
acontecem: fecho da morsa - arranque do motor
- descida do cabegote para o corte - paragem do
motor - retorno do cabegote - abertura da morsa.
- CICLOS DOWN-UP: quando se utiliza para o
trabalho os ciclos SEMIAUTOMATICO, o botéo
DOWN permite comandar a parada do cabegote
e da rotacgdo da fita no final do corte, mantendo
a morsa fechada. A subida do cabecote e a
abertura da morsa sdo comandadas mediante
0 botéo UP.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Consola com todos os comandos centralizados,
montada num brago articulado para ser
colocada com facilidade em todas as posices
de trabalho para o controlo dos comandos e do
botdo de EMERGENCIA.
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- Centralina hidraulica, de Gltima geracdo, de
elevada eficiéncia e baixo consumo de energia.
- Programacéo dos limites do curso da cabeca
operadora a partir do quadro de comandos, em
funcdo das dimensoes das barras a cortar.

- Teclado em membrana de baixa tensdo, em
poliéster, com botdes termoformados, sensagdo
tactil e sinal acdstico aquando do accionamento.
- Display para visualizar: + diagndstico + alarmes
(descrigdo das causas) + estado das entradas e
das saidas + contagem dos cortes + empregado
para o corte executado + absor¢do do motor
da lamina + tensdo da lamina + velocidade da
serra + visualizagdo numérica da posicdo do
cabecote.

- Inversor electrénico para a regulagdo continua

3260

da velocidade da fita (de 15 a 100 m/min.).
- Plano giratério, com graduacdo de precisdo
gravada, que gira sobre um rolamento de rolos

de 280 mm de diametro.

- Ampla superficie de apoio para garantir a
estabilidade e seguranga durante o corte.

- Suporte para as barras com rolo, a esquerda
do plano de corte, corredico sobre guia linear de
recirculacdo de esferas para ser deslocado com
facilidade, permitindo cortar até aos méaximos
angulos sem a necessidade de se proceder a

desmontagens.

- Morsa hidrdulica com aproximacao rapida
corredica e deslocavel sobre guias lineares de

recirculagao de esferas.
- Tensdo da

lamina mediante transdutor

electrénico com accionamento manual.

- Suporte vertical do cabegote mdvel com
regulagdo manual, corredigo sobre guia linear
de recirculagdo de esferas.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
da lamina.

- Bomba eléctrica para a lubrificacdo e
refrigeracéo da fita.

- Pistola para a lavagem dos planos de trabalho.
- Tanque para o liquido refrigerante montado no
pedestal e gaveta para as aparas.

- Maquina preparada para a deslocagdo com
empilhador de garfos.

- Fita bimetdlica para macicos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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SHARK f

230-1NCHS 5.0

SHARK 230-1 NC HS 5.0, serra de fita automatica
electro-hidrdulica, de duplo montante, para
executar cortes a 0° em agos de construgao,
inoxidéveis e ligados, macicos e perfilados, com
refugo méximo de barra ndo mais alimentavel de
70 mm.

- Corta até 230x230 mm méx. e esta provida,
além do ciclo de corte automéatico, também do
ciclo semi-automatico.

- A 230 NC HS é uma méquina CNC com dois
eixos controlados que permite programar na
mesma barra 1000 lotes de pegas cortadas, cada
um deles com quantidades e comprimentos
diferentes.

- Maquina com controle numérico com o novo
CNC: MEP 50-Windows “CE" Based, projetado
pela MEP para a automagdo das mdquinas
produzidas por ela.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Interface com o usudrio provida de mostrador
com tela de toque de 7 polegadas e botdes
mecanicos, para as fungdes operacionais da
serra, que garante uma utilizagdo confidvel,
simples e intuitiva, além do controle de todos os
parametros de corte em tempo real.

- Sistema de controlo com bus de campo com
microprocessador duplo com ligagéo série.
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- Arco porta-serra em fusdo robusta de ferro
fundido G25 para absorver as vibragbes e
proporcionar a maquina estabilidade de corte e
uma elevada duragdo das serras.

- Consola de programagdo com todos os
comandos centralizados, montada num pulpito
fixo a partir do qual o operador pode gerir todas
as operagdes de programagédo e controlo em
condigdes de total seguranca.

- Inversor electrénico para a regulagdo continua
da velocidade da fita (de 15 a 100 m/min.).

- Posicionamento do cabegote de corte e
movimentacdo do carro alimentador mediante
joystick.

- Aquisicdo automatica da posicgdo de inicio do
corte.

- Avango do arco com cilindro hidrulico sobre
guias lineares com patins pré-carregados de
recirculagdo de esferas.

- Controlo automatico da forga de corte com
servovalvula,

- Tensdo da serra com accionamento manual,
através de transdutor electrénico com
visualizagao no display.

- Unidade hidraulica para alimentar o arco e as
morsas de avango e corte, provida de regulador
de pressdo das morsas.

- Sistema de alimentagdo com curso de 500 mm
(repetivel para cortar em qualquer comprimento),
com motor passo-a-passo, sem-fim montado
em rolamentos cGénicos contrapostos pré-
carregados e contraporca de recirculagdo de
esferas.

- Grupo da morsa do alimentador basculante
para alimentar barras mesmo se ligeiramente
deformadas.

- Recuo automético do mordente traseiro
da morsa do alimentador para facilitar a
alimentagdo de barras com maior grau de
deformacéo. (OPCIONAL)

- Polia motriz bloqueada com acoplamento que
permite a fixacao firme dela mantendo porém a
possibilidade da regulagéo axial.

- Cabegotes de guia da lamina em ago, com
patins de WIDIA, providos de reguladores para
a lubrificacdo tradicional, preparados para a
aplicacdo dos dispositivos para a lubrificagdo
minima (OPCIONAL).

- Alinhamento automético do cabegote dianteiro
de guia da lamina relativamente as dimensoes
das barras a cortar.

- Para de rolos verticais para o alinhamento da
barra em alimentacéo.

- Guia para a descarga das pegas regulavel.

- Controlo da rotagdo da fita com intervengéo de
paragem em tempo real no caso de ferramenta
blogueada.

- Tanque para o liquido refrigerante montado no
pedestal e gaveta de recolha de aparas que pode
ser substituida por um eliminador de aparas com
sem fim motorizado (OPCIONAL).

- Dispositivo automatico com escova para a
limpeza da serra.

- Sinalizador aclstico e luminoso com luz
intermitente em caso de paragem da méaquina.

- Maquina preparada para a deslocagdo com
empilhador de garfos e pitdes para a elevagao
mediante grua.

- Fita bimetalica para macicos e perfilados.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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TIGER

LA 352/MA

TIGER 352, serra manual vertical, para o corte de
agos de -45° a +60°, com disco em HSS.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Movimento da cabega de corte sobre guia
linear dupla com patins pré-carregados de
recirculagdo de esferas.

- Quadro eléctrico (conjunto de cabos totalmente
identificados, interruptor geral de bloqueio da
porta com cadeado, disjuntor termomagnético
de sobrecarga, bobina de tensdo minima,
protecgdo contra a falha de fase, sistema de
baixa tensdo alimentado com 24 Volts).

- Pega de comando IP55 alimentada com baixa
tensdo.

- Plataforma giratéria com pino central e




rolamento axial que proporciona uma maior
precisdo no angulo de corte programado.

- Série dupla de engrenagens para obter um
elevado rendimento de corte.

- Rotagdo da serra com 4 velocidades
15/30/45/90 rpm (OPCIONAL 30/60/90/180 rpm).
- Morsa com dispositivo anti-rebarba com
bloqueio duplo da pega.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza

de laminas.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel.

- Brago de apoio da barra munido de rolo,
preparado para a aplicacdo dos planos de carga.
- Pedestal com gaveta para a recolha de aparas e
tanque extraivel para o liquido refrigerante.

- Bomba eléctrica para a lubrificagdo e

f

refrigeragéo da lamina.

- Méquina fornecida sem disco.

- Chaves, manual de instrucdes e para o pedido
de pecas sobresselentes.

No modelo TIGER 352MA (com morsa
pneumadtica), a abertura e o fecho da morsa
sdo feitos mediante valvula comandada
manualmente (opcional com comando por
pedal).
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TIGER

A 359 SX EVO

TIGER 352 SX evo, serra semi-automatica vertical,
para o corte de agos de -45° a +60°, com disco
em HSS.

- Maquina com microprocessador com um eixo
controlado, gerida pelo controlador MEP de
dltima geracdo projectado exclusivamente para
as suas serras semi-automaticas.
FUNCIONAMENTO:

Apés oinicio do ciclo mediante botdo acontecem:
- fecho da morsa e arranque do motor - descida
do cabegote para o corte - paragem do motor -
retorno do cabegote - abertura da morsa.

- CICLOS DOWN-UP: quando se utiliza para o
trabalho os ciclos SEMIAUTOMATICO, o botdo
DOWN permite comandar a parada do cabecote
e da rotagdo da fita no final do corte, mantendo
a morsa fechada. A subida do cabecote e a
abertura da morsa sdo comandadas mediante
0 botéo UP.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Quadro de comandos alimentado com baixa
tensdo: teclado em membrana, em poliéster,
com botdes termoformados, sensacdo tactil e




sinal actstico aguando do accionamento.

- Display de 16 caracteres x 2 linhas para a
visualizagdo dos pardmetros tecnoldgicos: +
niimero de cortes executados + tempo de corte
+ amperimetro + visualizagao de mais de 100
mensagens de diagndstico e avisos.

- Registo de alarmes e erros com a possibilidade
de ver a histéria dos eventos ocorridos.

- Programaco, a partir do quadro de comandos,
dos limites do curso da cabeca operadora em
fungdo das dimensdes das barras a cortar.

- Série dupla de engrenagens para obter um
elevado rendimento de corte.

- Rotagdo da serra com 4 velocidades

ACESSURIUS PAG 47 - N°

15/30/45/90 rpm (OPCIONAL 30/60/90/180 rpm).
- Movimento da cabega de corte sobre guia
linear dupla com patins pré-carregados de
recirculagdo de esferas.

- Cilindro coaxial com valvula de by-pass
para o deslocamento rdpido e transdutor
potenciométrico linear para a leitura da posicdo
do cabegote.

- Plataforma giratéria num pino central com
rolamento axial que proporciona uma maior
precisdo no angulo de corte programado.

- Morsa vertical pneumética.

- Pedestal com gaveta para a recolha de aparas e
tanque extraivel para o liquido refrigerante.

- Bomba eléctrica para a lubrificacdo e
refrigeracéo da fita.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Disco HSS @ 350x32x25 para macigos ou
perfilados.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel.

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo  minima da serra (OPCIONAL)
além da lubrificagdo tradicional com éleos
emulsiondveis presente de série.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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TIGER

M| 352 NG 5.0

TIGER 352 5.0, serra vertical automatica, electro-
pneumética, com funcionamento também em
ciclo semi-automatico, para o corte de agos de
-45°a +60°, com disco em HSS.

- Méquina com controle numérico com o novo
CNC: MEP 50-Windows “CE" Based, projetado
pela MEP para a automagdo das méquinas
produzidas por ela.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Interface com o usudrio provida de mostrador
com tela de toque de 7" e botdes mecanicos, para
as fungGes operacionais da serra, que garante
uma utilizagdo confidvel, simples e intuitiva,
além do controle de todos os pardmetros de
corte em tempo real.

- Consola com todos 0os comandos centralizados,
montada num bragco articulado para ser
colocada com facilidade em todas as posices
de trabalho para o controlo dos comandos e do
botdo de EMERGENCIA.

- Registo de alarmes e erros com a possibilidade
de ver a histéria dos eventos ocorridos.

- Sistema de alimentac&o com curso de 600 mm
(repetivel para cortar em qualquer comprimento),
com motor montado em rolamentos cdnicos




contrapostos pré-carregados e contraporca de
recirculacdo de esferas.

- Otimizagdo do torque em duas faixas continuas
de velocidade de rotacdo da lamina (12+40 e
36+120 rpm) combinando as caracteristicas de
inversor e caixa de cambio. (OPCIONAL 15+50
e 45+150 rpm, com motor 3,0 kW e inversor 55
kW),

- Quadro de comandos alimentado com baixa
tensdo: teclado em membrana, em poliéster,
com botdes termoformados, sensagao tactil e
sinal acustico aquando do accionamento.

- Série dupla de engrenagens para obter um
elevado rendimento de corte.

- Movimento da cabeca de corte sobre guia

linear dupla com patins pré-carregados de
recirculagao de esferas.

- Cilindro coaxial com valvula de by-pass
para 0 deslocamento répido e transdutor
potenciométrico linear para a leitura da posicao
do cabecote.

- Posicionamento do cabecote de corte e
movimentacdo do carro alimentador mediante
joystick.

- Controlo adaptativo da forca de corte.

- Plataforma giratéria num pino central com
rolamento axial que proporciona uma maior
precisdo no angulo de corte programado.

- Morsa vertical pneumética.

- Bomba eléctrica para a lubrificacdo e

refrigeracao da fita.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Sinalizador luminoso que pisca se a maquina
parar.

- Disco HSS @ 350x32x2,5 para macigos ou
perfilados.

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo  minima da serra (OPCIONAL)
além da lubrificacdo tradicional com dleos
emulsiondveis presente de série.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pecas sobresselentes.

=

Lo

(-]

=

o N

o o

—mm | | ST e mii==IR] ]* 3 o

290 :. o HSS & inverter [ mm 0 350 15 | 95 | 180x95 | 350 | 90 | kg (L=

< i o J mm kw | om | pm | kw +45° [ 350 M0 | 9 112595 | 350 | 64 —
SOCsS 2040 STANDARD| 26 | 12+40 [36=120| 30 | 190 | +60° |350| 90 | 90 | 90x90 | 350 | 45 | 680

350x32x2,5

OPTIONAL | 30 |15+50 |45+150| 55 -45° [350] MO | 95 | 125x95 | 350 | 64




(=)
—
Ll
><
w
N
I~
o
(= =
LiJ
=
h

TIGER

B 372 SXEVO

TIGER 372 SX evo, serra semi-automatica vertical,
para 0 corte de agos de -45° a +60°, com disco
em HSS.

- Mé&quina com microprocessador com um eixo
controlado gerida pelo controlador MEP de
dltima geracdo projectado exclusivamente para
as suas serras semi-automaticas.
FUNCIONAMENTO:

Apés ainicio do ciclo mediante botdo acontecem:
- fecho da morsa e arranque do motor - descida
do cabegote para o corte - paragem do motor -
retorno do cabegote - abertura da morsa.

- CICLOS DOWN-UP: quando se utiliza para o
trabalho os ciclos SEMIAUTOMATICO, o botdo
DOWN permite comandar a parada do cabegote
e da rotacdo da fita no final do corte, mantendo
a morsa fechada. A subida do cabegote e a
abertura da morsa sdo comandadas mediante
0 botéo UP.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Quadro de comandos alimentado com baixa
tensdo: teclado em membrana, em poliéster,
com botdes termoformados, sensacdo tactil e




sinal actstico aguando do accionamento.

- Display de 16 caracteres x 2 linhas para a
visualizagdo dos pardmetros tecnoldgicos:
+ velocidade da serra + ndmero de cortes
executados + tempo de corte + amperimetro
+ visualizacdo de mais de 100 mensagens de
diagndstico e avisos.

- Registo de alarmes e erros com a possibilidade
de ver a histéria dos eventos ocorridos.

- Sistema de transmissdo com 3 estdgios para
garantir elevada rigidez, precisdo e proporcionar
grandes capacidades de remogao.

- Rotagdo da serra com motor de uma velocidade
equipado com variador electronico que permite
cortar com velocidades de 15 a 150 rpm para
proporcionar sempre o melhor rendimento de
corte.

- Movimento da cabeca de corte sobre guia
linear dupla com patins pré-carregados de
recirculagao de esferas.

- Cilindro coaxial com vdlvula de by-pass
para o deslocamento répido e transdutor
potenciométrico linear para a leitura da posicao
do cabecote.

- Programacéo, a partir do quadro de comandos,
dos limites do curso da cabeca operadora em
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funcao das dimensdes das barras a cortar.

- Pino de rotagdo com rolamento axial pré-
carregado para garantir precisao e estabilidade
de rotagao.

- Graduagdo de precisdo gravada na plataforma
giratdria.

- Conjunto da morsa facilmente deslocavel com
bloqueio rapido, seguro e preciso ao longo de
toda a largura da maquina.

- Morsa de bloqueio pneumética, com barra
ajustével em ago.

- Morsa vertical pneumética.

- Dispositivo munido de escova para a limpeza
de laminas.

- Pedestal com gaveta para a recolha de aparas e

02 -

tanque extraivel para o liquido refrigerante.

- Bomba eléctrica para a lubrificagdo e
refrigeragéo da fita.

- Dispositivo anti-rebarba com bloqueio duplo
da peca.

- Disco HSS @ 350x32x25 para macicos ou
perfilados.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel.

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo  minima da serra (OPCIONAL)
além da lubrificagdo tradicional com dleos
emulsiondveis presente de série.

- Chaves, manual de instrucdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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GOBRA

352 MA

COBRA 352, serra manual para o corte de
macicos e perfilados de aluminio e ligas leves
com disco de dentes soldados electricamente
em material duro, para cortar de -45° a +45°,
orientavel na direccdo vertical para executar
cortes com cabeca inclinada de 0° a +45°.
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ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Quadro eléctrico (conjunto de cabos totalmente
identificados, interruptor geral de bloqueio da
porta com cadeado, dispositivo de emergéncia,
disjuntor termomagnético de sobrecarga, bobina
de tensdo minima, proteccdo contra a falha de
fase, sistema de baixa tensdo alimentado com
24 \olts).

- Plano giratério montado em rolamento para
proporcionar uma rotagdo facil e precisa.

- Batentes mecanicos ajustdveis para o
posicionamento rapido da cabeca a -45°,0° e a
45,

- Sistema de bloqueio mediante sem-fim para o
posicionamento da cabeca em qualquer angulo.
- Pedestal realizado em chapa metalica (somente
352 com morsa manual).

- Transportador de aparas preparado para a
ligagdo a sistema de aspiragao.

- Dispositivo automatico para a lubrificagdo da
serra,

- Sistema de aperto constituido por duas morsas
frontais livremente posicionaveis ao longo do
eixo longitudinal das pecas.

- Mordentes mdveis revestidos em aluminio com

f

regulacdo do posicionamento vertical.

- Dispositivo de blogueio da cabeca.

- Brago de apoio da barra munido de rolo,
preparado para a aplicagao dos planos de carga.
- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel.

- Maquina preparada para a elevagao.

- Maquina fornecida sem disco.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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GOBRA

352 SXEVO

COBRA 352 SX evo, serra semi-automatica,
electropneumética, para o corte de aluminio
e ligas leves, com disco de dentes soldados
electricamente em metal duro (HM).

- Maquina para o corte de -45° a +45°, orientavel
na direcgdo vertical para executar cortes com
cabega inclinada de 0° a +45°.

- Serra com microprocessador com um eixo
controlado, gerida pelo controlador MEP de
(ltima geracdo projectado exclusivamente para
as suas serras semi-automaticas.
FUNCIONAMENTO:

Apés oinicio do ciclo mediante botdo acontecem:
- fecho da morsa e arranque do motor - descida
do cabegote para o corte - paragem do motor -
retorno do cabegote - abertura da morsa.

- CICLOS DOWN-UP: quando se utiliza para o
trabalho os ciclos SEMIAUTOMATICO, o botdo
DOWN permite comandar a parada do cabegote
e da rotagdo da fita no final do corte, mantendo
a morsa fechada. A subida do cabecote e a
abertura da morsa sdo comandadas mediante
0 botdo UP.

[ 4 | e | W00




ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Display de 16 caracteres x 2 linhas para a
visualizagdo dos pardmetros tecnoldgicos: +
niimero de cortes executados + tempo de corte
+ amperimetro + visualizagao de mais de 100
mensagens de diagndstico e avisos.

- Registo de alarmes e erros com a possibilidade
de ver a histéria dos eventos ocorridos.

- Quadro de comandos alimentado com baixa
tensdo: teclado em membrana, em poliéster,
com botdes termoformados, sensagao tactil e
sinal acustico aquando do accionamento.

- Programacdo, a partir do quadro de comandos,
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dos limites do curso da cabeca operadora em
funcao das dimensdes das barras a cortar.

- Plano giratério montado em rolamento para
proporcionar uma rotacéo facil e precisa.

- Sistema de aperto constituido por duas morsas
frontais pneumaticas liviemente posicionaveis
ao longo do eixo longitudinal das pegas.

- Batentes mecénicos ajustaveis para 0
posicionamento répido da cabeca a -45°, 0° e a
+45°,

- Transportador de aparas preparado para a
ligagéo a sistema de aspiragdo OPCIONAL.

O | L= |

- Dispositivo automatico para a lubrificagdo do
disco que funciona apenas no momento do
corte.

- Haste para cortes sob medida em ago cromado,
com escala milimétrica gravada e batente
rebativel,

- Maquina fornecida sem disco.

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo  minima da serra  (OPCIONAL)
além da lubrificacdo tradicional com dleos
emulsiondveis presente de série.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.
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GOBRA

392NC 5.0

COBRA 352 NC 50, serra automatica,
electropneumdtica, com  funcionamento
também em ciclo semi-automatico, para o corte
de aluminio e ligas leves, com disco de dentes
soldados electricamente em metal duro (HM).

- Méquina para o corte de -45° a +45°, orientével
na direccdo vertical para executar cortes com
cabega inclinada de 0° a +45°,

- Maquina com controle numérico com o novo
CNC: MEP 50-Windows “CE" Based, projetado
pela MEP para a automagdo das maquinas
produzidas por ela.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Interface com o usudrio provida de mostrador
com tela de toque de 7 polegadas e botdes
mecanicos, para as fungbes operacionais da
serra, que garante uma utilizacdo confidvel,
simples e intuitiva, além do controle de todos os
parametros de corte em tempo real.

- Consola com todos os comandos centralizados,

[ 4 | wus | w0 |
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montada num brago articulado para ser
colocada com facilidade em todas as posicées
de trabalho para o controlo dos comandos e do
botdo de EMERGENCIA.

- Registo de alarmes e erros com a possibilidade
de ver a histdria dos eventos ocorridos.

- Sistema de alimentagdo com curso de 600 mm
(repetivel para cortar em qualguer comprimento),
com motor montado em rolamentos cénicos
contrapostos pré-carregados e contraporca de
recirculagao de esferas.

- Quadro de comandos alimentado com baixa
tensdo: teclado em membrana, em poliéster,
com botdes termoformados, sensagdo tactil e
sinal acustico aquando do accionamento.

ACESSORIOS - PAG 47 - N°
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- Posicionamento do cabecote de corte e
movimentagdo do carro alimentador mediante
joystick.

- Aquisicdo automatica da posicdo de inicio do
corte.

- Plano giratério montado em rolamento para
proporcionar uma rotaco facil e precisa.

- Sistema de aperto constituido por duas morsas
frontais pneuméticas liviemente posicionaveis
ao longo do eixo longitudinal das pegas.

- Batentes mecanicos ajustdveis para o
posicionamento répido da cabeca a 0°, +45° e
-45°,

- Transportador de aparas preparado para a
ligagdo a sistema de aspiragao OPCIONAL.

- Controlo adaptativo da forga de corte.

- Morsa vertical pneumética.

- Dispositivo automatico para a lubrificacdo do
disco que funciona apenas no momento do
corte.

- Sinalizador luminoso que pisca se a maquina
parar,

- Maquina fornecida sem disco.

- Preparada para a montagem do kit de
lubrificacdo minima da serra (OPCIONAL)
além da lubrificagdo tradicional com dleos
emulsiondveis presente de série.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pegas sobresselentes.

02-03-06-10-14-15-31-46-47-48-56-62-63-71-79
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mm kw rpm mm 0° 120 105 180x70 80 kg
+45° 20 | 100 | 1560 | 55

HM 350x32x34 | 26/36 | 1700/3400 180 ) 605
o 45 0 % | 13560 | 5
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FALCON

352/MA

FALCON 352, serra manual de disco HSS para
o corte de metais de -45° a +45°, de alto
rendimento de corte, realizada em fuséo robusta
de ferro fundido, prética e segura para qualquer
operacdo de corte.

- A FALCON 352 pode ser fornecida na versdo
para bancada ou sobre pedestal, com motor
trifasico de duas velocidades.

- A pedido, é fornecida com morsa pneumatica
(FALCON 352 MA, a morsa fecha-se
automaticamente quando a cabega é baixada),
sendo esta versdo fornecida sempre munida de
pedestal.

ALGUMAS CARACTERISTICAS:

- Motor em classe de isolamento IP54.

- Eixo da rosca sem fim montado em par de
rolamentos.

- Eixo porta-disco montado com par de
rolamentos cdnicos pré-carregados em tampéo
excéntrico.

- Embraiagem regulavel do exterior.

- Dispositivo de bloqueio rapido mediante morsa
com sem-fim, corredico sobre patim prismético
com barra ajustavel.

- Mordentes fixos da morsa revestidos em aco,
serrilhados e brunidos.

- Mordente mdvel da morsa com regulagéo axial
para segurar a pega 0 mais perto possivel da
linha de corte.

- Dispositivo de blogueio anti-rebarba regulavel,
totalmente realizado em ago.

- Bomba eléctrica submersa alimentada a 48
Volts para a lubrificagéo e refrigeragdo do disco.
- Mola dupla para o retorno da cabeca.

- Batente ajustdvel para executar cortes da
mesma medida.

- Brago de apoio da barra munido de rolo,
preparado para a aplicacdo dos planos de carga.
- Maquina preparada para a elevagao.

- Méquina fornecida sem disco.

- Chaves, manual de instrugdes e para o pedido
de pecas sobresselentes.

FALCON 352
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FALCON 352MA
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HSS
FALCON| kg mm kw rpm mm 0° 350 | 15 | 100 | 130x80 | 250 | 50
352 220 ssoazes | 122 | 300 0 +45° 350 | 100 | 85 90x80 | 250 | 40
X3ZXZ, 1z,
352MA | 245 -45° 350 | 75 75 90x65 | 250 | 40
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Dispositivo para cortes sob medida com
barra milimetrada de aco
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Fita bimetélica Serra circular HSS
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Serra circular HM SHARK 281 - KIT CCS Cut Control System

(dispositivo para corte sem operador)

SHARK 282 - KIT CCS Cut Control System
(dispositivo para corte sem operador)

MA - Pedal para comando da morsa Comando suplementar com pedal e

dispositivo de emergéncia
i 2 0 5
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=< Ajuste de tensdo Variador electrénico de velocidade da fita TIGER 352/352SXevo KIT lot Industry 4.0 ready Kit MES

rpm 30/60/90/180
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Cod. 090 0800 Cod. 090 0866 Cod. 016 0985 Cod. 016 0986 Cod. 090 0861
SHARK 281/SXlevo SHARK 281 NC 5.0 PH 262 PH 262 SHARK 282/332-1/CCS/SXlevo
Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da
descarga descarga carga descarga descarga

(y

Cod. 090 0864 Cod. 016 0885 Cod. 016 0884 Cod. 016 0867
SHARK 282/332-1 NC 5.0 SHARK 452-1 SHARK 452 -1 FALCON 352
Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da
descarga carga descarga descarga
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Cod. 090 0863 Cod. 016 0901 Cod. 016 0896 Cod. 016 0903 Cod. 016 0902 g
TIGER 352/372 PH 2111 PH 2111 PH 261-1 PH 261-1 =<

Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da Adaptador para plano de rolos no lado da
descarga carga descarga carga descarga
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Cod. 016 0868

COBRA 352 SHARK SX! evo SHARK NC 5.0 Raio laser + Ladmpada do trabalho SHARK 332-1 NC 5.0

Adaptador para glano de rolos no lado da Regulador de pressao da morsa hidraulica Regulador de pressao da morsa hidraulica Morsa especial de reducdo de refugo
gscarga

SHARK 281 SXI evo - Morsa verticais hidrau- SHARK 282 NC 5.0 / 332 NC 5.0 SHARK 382-1 SXI evo - Morsa verticais TIGER 352 MA / COBRA 352 MA TIGER 352 NC 5.0
licas para cortes em feixes max, 170x130 mm ~ Guia regulvel para a descarga das pegas hidréulicas para cortes em feixes max. Morsa vertical pneumatica Morsa especial de redugdo de refugo

380x160 mm

TIGER 352 NC 50 max 70x70 - 8x8 min TIGER 352 NC 5.0 - Série de mordentes em TIGER 352MA/SXevo/NC 5.0 SHARK' 452-1 SXI evo - Morsa verticais COBRA 352 SX evo - Serie de mordentes em
Série de mordentes em forma de pente forma de pente de para reduzir o refugo TIGER 372 SXevo hidraulicas para cortes em feixes max. forma de pente para cortes em feixes de
max. 70x70 mm - 8x8 min Morsa suplementar pneumética 450x180 mm max. 70x70 mm



COBRA 352 NC 5.0 - Série de mordentes de SHARK 281 NC 5.0/ 282 SXI EVO - Morsas SHARK 332-1 SXI EVO - Morsas verticais
Morsa especial de reducao de refugo nylon em forma de pente de nylon em forma de pente de para reduziro  verticais hidraulicas para cortes em feixes hidraulicas para cortes em feixes
méx. 75x75 mm - min 20x20 refugo  méx. 75x75 mm - min 20x20 (méx 170x130 mm) (méx 320x160 mm)

; : e . L
SHARK 332-1NC 5.0 - Morsas verticais SHARK 230-1 NC HS 5.0 - Morsas verticais SHARK 230-1 NC HS 5.0 - Recuo automético
hidraulicas para cortes em feixes hidraulicas para cortes em feixes da morsa do alimentador  8mm
(méx 320x160 mm) (méx 230x230 mm)
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Plano de rolos no lado da carga para mor- KIT par de rolos verticais para planos Conexdo elétrica aspirador Eliminador de aparas motorizado =T

dentes em forma de pente (1500 mm) KK 330 KK 330 HD
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SHARK 230-1/ 331-1 NC 5.0 spider Aspirador completo COBRA NC 5.0 kit aspiragdo dupla Pedestal em chapa metalica Visualizagdo do angulo de corte
Eliminador de aparas motorizado com
sem-fim

ANGOLOS+Bag 68! W

SHARK 332-1/382-1/452-1 SXlevo SHARK 281 SXI evo TIGER 352 NC 5.0 SHARK 230-1 NC HS 5.0 SHARK 331-1NC 5.0 spider - Morsas verticais

Visualizagdo do angulo de corte Funcionamento manual e semiautomatico Velocidade disco 15/150 rpm Torno de corte & duplo blogueio hidraulicas para cortes em feixes
dinémico inverter kW 5,5 (max 320x150 mm)

a
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o] Cod. 090 0860 Cod. 016 0822 Cod. 016 0828
=T
SHARK 332-1NC 5.0 KIT par de rolos verticais para planos KK SHARK 382CCS/SXI - KK 460 Adaptador Suporte plano de rolos KK 200 Suporte plano de rolos KK 330

Visualizagdo do angulo de corte 460 para plano de rolos no lado da descarga




SHARK 331-1 NC 5.0 Spider
Adaptador para plano de rolos no lado da
descarga

Cod. 076 0831

Suporte plano de rolos KK 460

Guia regulavel para descarga de pegas

1500 mm x N ——

BATENTES E HASTES MILIMETRADAS
PLANOS DE ROLOS MODULARES

batentes e hastes milimetradas

planos de rolos modulares

6000 mm

1500 mm

3000 mm

4500 mm

KK200 || KK330 || KK330HD || KK460
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BATENTES E HASTES MILIMETRADAS

R1 BATENTE REBATIVEL (modelo pequeno) para plano de
descarga tipo KK 200 e KK 330.

- Permite desocupar o plano para fazer deslizar as barras.

- Deslizamento sobre guia dupla vertical em aluminio com pa-
tins em Iglidur.

- Haste gravada em barra de aluminio.

R2 BATENTE REBATIVEL (modelo médio) para plano de descarga
tipo KK 200, KK 330, KK 460.

- Permite desocupar o plano para fazer deslizar as barras.

- Deslizamento sobre guia dupla horizontal em aluminio com
patins em Iglidur.

- Haste gravada em barra de aluminio.

- Visualizagdo da medida mediante lente.

R3 BATENTE REBATIVEL (modelo grande) para plano de descarga
tipo KK 200, KK 330, KK 460.

- Realizado em ferro fundido e ago.

- Permite desocupar o plano para fazer deslizar as barras.

- Deslizamento sobre guia linear horizontal em aco com patins
de recirculagdo de esferas.

- Haste gravada em barra de aluminio.

- Visualizagdo da medida mediante lente.



PLANOS DE ROLOS MODULARES .

| KK 200 | KK 330 | KK330 HD

A 4
]
H+H
A
(J¢]
=
Modelo 0 mm kg A P Nr.x L kg x L H+H ~§
KK 460 KK 200 24 40 190 245 7 280 X 1500 735 = 1070 g
KK 330 32 10 330 360 6 660 X 1500 618 = 908 g
KK 460 35 210 460 490 6 1260 X 1500 620 = 915 =T
KK 330 HD 50 250 340 371 6 1500 X 1514 840 + 910
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SERRAS DE FITA
- PH 211/1 - - - 935 - 10 2130 £20x 20X 0.9
PH 211/1- HB - - 935 - 10 2130 +20x 20X 0.9
PH 261/1 - - - 950 - 15 2450 +20 X 27 x 0.9
PH 261/1 - HB - - 950 - 15 2450 +20 X 27 x 0.9
PH 262 - - - 950 - 15 2450 +20 X 27 x 0.9
PH 262 - HB - - 950 - 15 2450 +20 X 27 x 0.9
SHARK 281 - - 870 - 13 2950 +20 X 27x 0.9
SHARK 281 CCS - - - 870 - 13 2950 +20 X 27% 09
SHARK 281 SXI evo - - - - - 875 - 13 - 2950 +20 X 27x 0.9
SHARK 281 NC 5.0 260 - 10 40 1360 870 max 170 x 130 120 25 | 2950 +20x 2709
SHARK 282 - - - - - 870 - 13 35 2950 +20x 27 x 0.9
SHARK 282 CCS - - - 870 - 13 - 2950 +20 X 27 % 09
SHARK 282 SXI evo - - - - - 861 - 13 25 | 2950 +20x 2709
SHARK 331-1 NC 5.0 spider 210 - 10 40 1360 900 max 320 x 150 100 35 3650 +20x27x09
SHARK 332-1CCS - - - - - 870 - 60 - 3650 +20 X 27x 09
SHARK 332-1 SXI evo - - - - - 870 - 60 25 3650 +20x 27 0.9
SHARK 332-1 NC 5.0 400 255 10 40 1360 870 max 320 x 160 120 35 3650 +20x27x09
SHARK 382-1 SXI evo - - - - - 870 - 60 25 | 3770 +20x27x09
SHARK 452-1 SXI evo - - - - - 870 - 80 25 4500 +20 x 3411
SHARK 230-1 NC HS 5.0 85 - 10 40 1360 870 230 x 230 95 33 2950 +20x27x09
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SIERRAS VERTICALES DE
DISCO HSS
PARA METALES
TIGER 352/MA - - - 950 20 - HSS 350 x 32 % 2.5
TIGER 352 SX evo - - - - - 950 - 20 - HSS 350 x 32 % 25
TIGER 352 NC 5.0 320 170 10 45 1360 950 70x70 20 - HSS 350 x 32 x 2.5
TIGER 372 SX evo - - - - - 950 - 80 - HSS 370x32x 3.0
SERRAS DE DISCO HSS PARA
METAIS
FALCON 352/MA - - - 970 42 - HSS 350 x 32 % 2.5
SERRAS DE DISCO HM PARA | COBRA 352 MA - - - 940 110 - HM 350 X 32 X 34
ALUMiNlU COBRA 352 SX evo = = = - - 940 - 110 = HM 350 X 32X 3.4
COBRA 352 NC 5.0 385 220 46 1360 940 75x75 110 - HM 350 X 32X 34




CONDICOES GERAIS DE VENDA

1- DEFINICOES

“CGV": As presentes condicdes gerais de venda,
cujos termos abaixo indicados terdo o significa-
do a eles atribuido e especificado a seguir;
“Mep" e/ou "Sociedade”; Mep S.p.a. com sede
administrativa em Pergola (provincia de Pesaro
Urbino);

“Cliente": qualquer sociedade, pessoa ou enti-
dade juridica que adquira os Produtos Mep;
“Produtos”: os bens produzidos e/ou vendidos
pela Mep;

“Pedido(s)"; cada uma das propostas de com-
pra de produtos enviada pelo cliente a Mep;
“Venda(s)": cada um dos contratos de venda
concluidos entre a Mep e o cliente a seguir

a aceitagdo escrita transmitida pela Mep ao
cliente;

“Marcas" todas as marcas das quais a Mep é
proprietaria ou licenciatdria;

“Direitos de propriedade intelectual’; todos 0s
direitos de propriedade intelectual e industrial
da Mep, registados ou ndo, como também
todos os pedidos ou registos relativos aos
referidos direitos e a qualquer outro direito ou
forma de proteccéo.

Por “Condigdes” entendem-se 0s acordos,
prazos e condigdes contratuais como um todo,
referidos nas presentes Condicdes Gerais de
Venda (CGV).

2 - FINALIDADES

21 As presentes CGV aplicam-se a todas as
vendas de produtos. Em caso de diferencas
entre as condicdes e prazos referidos nas
presentes CGV e as condigdes e prazos concor-
dados para a Venda individual, estes Gltimos
irdo prevalecer.

2.2 A Mep reserva-se o direito de acrescentar,
modificar ou eliminar qualquer clausula das
presentes CGY, ficando entendido que qualquer
modificacdo aplicar-se-a as Vendas concluidas
a partir do trigésimo dia seguinte a notificacdo
transmitida, também por via e-mail ou Fax, pela
Mep ao Cliente.

3- PEDIDOS E VENDAS

31 Salvo acordos diferentes ja subscritos entre
aMep e o Cliente, cada Venda serd disciplinada
exclusivamente por estas CGV inderrogaveis.
3.2 Nenhum pedido é vinculante para a Mep
enquanto nao for aceite por escrito com confir-
macdo de pedido, enviada ao Cliente também

por via e-mail ou fax.

3.3 Se o cliente receber por parte da Mep uma
confirmacdo escrita contendo termos dife-
rentes dos contidos no pedido, a venda sera
considerada concluida segundo os termos da
confirmagdo em auséncia de contestagdo do
Cliente transmitida no prazo de cinco dias da
recepcdo da confirmagao de pedido.

34 A Sociedade pode, ademais, proceder a
execucdo imediata dos pedidos recebidos. A
entrega do Fornecimento ao transportador ou
transitario, acompanhada do aviso de aceitagao
do pedido, constitui o inicio da execugao, nos
termos e para os efeitos do art. 1327 do Cddigo
Civil italiano.

4 - PRECOS

41 0s pregos dos Produtos, a entender sem VA,
serdo os indicados na tabela de pregos da So-
ciedade em vigor na altura do envio do Pedido
ou 0s que a Sociedade ird indicar nas confir-
macdes de pedido individuais relativamente
a0s Produtos ndo incluidos na tabela de pregos.
5 - ENTREGAS

51 Salvo diferente acordo por escrito, a Mep en-
tregara os Produtos a saida da fabrica, nos seus
estabelecimentos de Pergola. Se solicitado, a
Mep encarregar-se-a de confiar o transporte

a Transportadores terceiros, ficando os riscos,
custos e despesas a cargo do Cliente.

5.2 A Sociedade podera executar o fornecimen-
to com entregas por partes; neste caso, cada
entrega sera considerada como execugao de
venda especifica.

5.3 Eventuais irregularidades ou faltas nos for-
necimentos deverdo ser contestadas por escri-
to ao Transportador no momento da entrega e
comunicadas a Empresa ndo além dos trés dias
(teis seguintes.

54 Até aos 20 dias antecedentes a data previ-
sta para a entrega dos Produtos, a Sociedade

e o Cliente poderdo anular ou suspender o
fornecimento por causas de forga maior ou, de
qualquer maneira, alheias ao seu controlo, com
exoneragao reciproca do reembolso dos danos,
tais como, a titulo meramente exemplificativo e
nao exaustivo:

a) greves também parciais, falta de energia
eléctrica, calamidades naturais, medidas impo-
stas pelas Autoridades Publicas, dificuldades de
transporte, desordens;

b) problemas relacionados com a produgéo ou
com a programagao dos pedidos;

¢) dificuldades em obter fornecimentos de
matérias primas.

Além disso, se o Cliente anular o pedido de
Produtos ndo standard, a Sociedade terd direito
a0 pagamento do que foi realizado especifica-
mente até a recepcao da comunicagao.

6 - GARANTIAS

6. A Sociedade garante que todos os Produtos
estdo em conformidade com as especificagdes
indicadas no catalogo, exceptuando-se as
tolerancias normais.

6.2 De qualquer maneira, a Sociedade pode
efectuar nos Produtos, mesmo sem avisar 0s
Clientes, todas as modificagdes razodveis nas
caracteristicas técnicas, projecto, materiais e
acabamentos que considere necessérias e/ou
adequadas; portanto, o Cliente ndo pode con-
testar ou recusar o Fornecimento, nem mesmo
em parte, por causa das referidas modificagdes
razoaveis.

6.3 A Sociedade garante que os Produtos estao
isentos de vicios e/ou defeitos durante o perio-
do de um ano a contar da data de entrega

ao Cliente.

64 Eventuais vicios ou defeitos deverdo ser
comunicados pelo Cliente, sob pena de cadu-
cidade da garantia, no prazo de trinta dias da
recep¢do do fornecimento e/ou da descoberta
deles, se ocultos. Nenhum dano podera ser
demandado a Sociedade por eventuais atrasos
na execucao de reparacdes e/ou substituicbes
efectuadas no prazo dos dois meses seguintes
a comunicagao.

6.5 A responsabilidade da Sociedade pelos for-
necimentos de Produtos e pela sua utilizacao
é sempre limitada ao custo de reparacdo dos
vicios e/ou defeitos dos Produtos ou a sua
substituicdo.

6.6 Ao Cliente ndo é permitido restituir Produtos
sem a autorizagao prévia por escrito da Socie-
dade.

6.7 0 Cliente garante que 0s Produtos serdo
utilizados de acordo com as instrugdes da
Sociedade e compromete-se a informar qual-
quer pessoa envolvida na sua utilizagdo que a
Sociedade esta pronta e disponivel a satisfazer
qualquer exigéncia de informag0es que visem
0 bom funcionamento e a seguranga dos
Produtos.

7- PAGAMENTOS

710 Cliente devera pagar as facturas emitidas
pela Sociedade para a cobranga dos Forne-

cimentos efectuados respeitando 0s prazos
indicados na confirmagao de pedido.

72 A Sociedade emitira factura para cada forne-
cimento de Produtos, mesmo no caso de forne-
cimentos parciais que possam ser referidos a
mesma confirmacéo de pedido.

73 Em caso de pagamento atrasado relativa-
mente aos prazos contratuais, o Cliente sera
obrigado a pagar a Sociedade os juros de mora
previstos pelo Decreto Legislativo da Repdblica
Italiana D. Lgs. n° 231 de 9 de Outubro de 2002,
para além do ressarcimento dos custos de
recuperagao.

74 Para as facturas emitidas com indicagdo

de pagamento parcelado, 0 ndo pagamento,
mesmo de uma Uinica prestacao, implicara na
caducidade automatica do beneficio do prazo
e a Sociedade tera o direito de exigir imediata-
mente todo o montante do crédito, acrescido
dos juros de mora.

8 - DIREITOS DE PROPRIEDADE

810 Cliente ndo pode utilizar o produto ou
partes dele ou nenhuma descricao ou desenho,
mesmo se nao forem protegidos especifica-
mente por patente ou marca registada, para
projectar ou realizar bens de manufactura
analoga, a ndo ser que tenha obtido a autori-
zacgdo prévia por escrito da Sociedade; de qual-
quer maneira, neste caso todas as patentes,
projectos registados, marcas, direitos de autor
e direitos de propriedade intelectual inerentes
ou relacionados com os Produtos permanecem
de total e exclusiva propriedade da Sociedade e
o Cliente deverd manter a mais rigorosa confi-
dencialidade em relagéo a eles.

9 - CLAUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA

91 A Sociedade terd o direito de resolver, ao
abrigo do art. 1456 do Cddigo Civil italiano, em
qualquer momento mediante comunicagdo
escrita enviada ao Cliente, a(s) Venda(s) no
caso de ndo cumprimento das obrigagdes pre-
vistas pelos artigos: 6 (pagamentos); 7 (direitos
de propriedade intelectual). .

10 - LEI APLICAVEL - JURISDIGAO E COMPETEN-
CIA

101 Qualquer controvérsia inerente a concluséo,
execucdo ou resolugdo do Contrato, ou even-
tuais danos decorrentes dos Produtos ou da
sua utilizaco, é disciplinada pela lei italiana e
atribuida a jurisdicdo do juiz ordindrio italiano;
em derrogacdo a qualquer outro critério de lei
ou convencional, a competéncia territorial €
outrossim reservada em exclusividade ao Foro
de Pesaro - Sec¢do Destacada de Fano.
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